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Вве де ние

!
!

Сайдинг и фасадные панели монтируются только на

обрешетку! НЕЛЬЗЯ крепить отделочные материалы

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ. 

Для обрешетки настоятельно рекомендуем использовать фир-
менную СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ, которая увеличивает
срок службы продукции. При использовании металлической или
деревянной обрешетки компания не несет ответственности за
искажение облицовки дома, вызванной временным фактором.

В настоящее время Вашему вниманию компания «Альта-Профиль» предлага-
ет широкий спектр пластиковых материалов, как для внешней, так и для
внутренней отделки дома: сайдинг виниловый и акриловый (торговые марки
«Альта-Сайдинг» и «КАНАДА Плюс»), сайдинг под бревно «Блокхаус», фасад-
ные (цокольные) панели, система отделочных элементов «Альта-Декор»,
пластиковые водосточные системы «Альта-Водосток», пластиковые панели
и вагонка ПВХ для внутренних работ, комплектующие элементы (из металла
и пластика) «Альта-Комплектация».

Компания «Альта-Профиль» предлагает эксклюзивные новинки:

— «АЛЬТА-СИСТЕМА» (система крепления фасадов) – это уникальная
разработка технологов компании совместно с немецкими специалистами,
обеспечит грамотный монтаж и увеличит срок службы продукции.

— «АЛЬТА-ЛАНДШАФТ» (декоративное уличное покрытие) – современный
элемент отделки, придающий красоту и ухоженность Вашей территории,
защитит поверхность участка от физических или температурных воздействий.

— «АЛЬТА-ДРЕНАЖ» (дренажные системы) – обеспечит сохранность
Вашего садового участка и защитит фундамент зданий от агрессивного
воздействия грунтовых вод.

— ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ «АЛЯСКА» – сайдинг с новой геометрией и фак-
турой, приспособленный к суровому климату умеренных широт.

— ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ «АЛЬТА-БОРД» – эксклюзивная новинка.
Благодаря вспененному ПВХ и верхнему слою, содержащему высокотех-
нологичные добавки, сайдинг «Альта-Борд» обладает повышенной 
цветостойкостью, влаго и погодоустойчивостью, высококачественной
теплоизоляцией и ударопрочностью.

— СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ «АЛЬТА-ДЕКОР» – новые уникальные угловые
элементы, которые могут сочетаться, как с обычным сайдингом, так и с
фасадными панелями. Особенность системы в том, что она может быть
смонтирована, даже если стены дома отделаны декоративно штукатуркой.

Конечно, всегда есть возможность сделать монтаж сайдинга своими руками,
но лучше все-таки доверить эту работу специалистам. Только они в точно-
сти знают технологию, имея опыт десятков и сотен выполненных проектов.

Если вы все-таки производите монтаж  сайдинга самостоятельно, 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.
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Мон таж мож но про из ве с ти са мо сто я тель но.

Ес ли сай динг ус та нов лен пра виль но, с со блю де ни -

ем ин ст рук ции по мон та жу, то он не бо ит ся ни рез -

ких пе ре па дов тем пе ра ту ры, ни ве т ра с мо ро зом.

При мон та же сай дин га не об хо ди мо со блю дать

не сколь ко важ ных ус ло вий:

— Во-пер вых, при об ли цов ке зда ния сай дин гом

же ла тель но при дер жи вать ся оп ре де лен ной по -

сле до ва тель но с ти. Сначала готовится поверх-

ность, потом устанавливается обрешетка, после

этого монтируются стартовая и финишная

планки, наличники для окон и дверей, внешние

и внутренние углы. По сле это го сни зу вверх

мон ти ру ют сай динг.

— Во-вто рых, сле ду ет учи ты вать эф фект рас ши -

ре ния-сжа тия па не лей при на гре ва нии или ох -

лаж де нии. Для обес пе че ния это го ус ло вия сле -

ду ет пред при нять оп ре де лен ные дей ст вия.

— В-третьих, ОБЯЗАТЕЛЬНО использование обре-
шетки на любой поверхности стены. Это обес-

печит вентилируемый зазор для отвода водяных

паров, зимой позволит сэкономить на отопле-

нии, а летом существенно ослабит нагрев дома. 

Не ре ко мен ду ет ся про из во дить мон таж па не лей

при низ ких тем пе ра ту рах.

На руж ная от дел ка с при ме не ни ем сай дин га за ни -

ма ет ма ло вре ме ни и, глав ное, обес пе чи ва ет по лу -

че ние кра си вых и дол го веч ных кон ст рук ций, не

тре бу ю щих до пол ни тель ных рас хо дов на по кра с ку

и те ку щий ре монт.

Сле ду ет про из ве с ти рас чет не об хо ди мых ма те -

ри а лов. Как пра ви ло, при мон та же сай дин га ис -

поль зу ют ся:

1. Па не ли сай динг и от де лоч ные пла нки для кон -

крет но го зда ния или со ору же ния, при этом на -

до учи ты вать, что око ло 10% ма те ри а ла ис -

поль зу ет ся на под гон. 

2. Профили обрешетки (широкий плоский про-

филь тип А и тип В, плоский профиль, профиль

D4,5, профиль ВН-01, профиль ВН-02). Выбор

того или иного профиля зависит от коллекции

сайдинга, которым будет отделываться дом.

3. Шпильки 53 мм (если без утеплителя), шпиль-

ки 138 мм (если с утеплителем), крепежные

основы, шурупы, шестигранник, используе-

мые для крепления профилей обрешетки.

4. Минераловатные плиты, плотностью не менее

37-50 единиц, ис поль зу е мые при не об хо ди мо -

с ти для до пол ни тель но го утеп ле ния зда ния,

и мон ти ру е мые в об ре шет ку сай дин га.

Монтаж горизонтального сайдинга

Подготовительные ра бо ты

Общие по ло же ния

1. ру лет ка;

2. уголь ник;

3. уровень;

4. бечевка и мел;

5. нож-резак;

6. но жов ка по ме тал лу 

с мел ки ми зуб ца ми;

7. мо ло ток;

8. отвертка;

9. электрическая дрель, 

перфоратор;

10. шуруповерт

Необходимые
инструменты

ВНИМАНИЕ!
В случае нарушения данного условия, компа-
ния «Альта-Профиль» не несет ответствен -
ности за искажение продукции в процессе
эксплуатации.
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Подготовка поверхности

Это на и бо лее слож ный и от вет ст вен ный этап, так как от то го на сколь ко пра виль но и ров но ус та нов ле ны

не су щие кон ст рук ции, за ви сит вид зда ния.

1. Уда ли те все став ни, во до сточ ные тру бы, креп ле ния фо на рей, ре шет ки, а так же лю бые дру гие при спо соб -

ле ния, смон ти ро ван ные на по верх но с ти, пред наз на чен ной под мон таж сай дин га.

2. Ес ли не об хо ди мо, де мон ти руй те ста рые от де лоч ные ма те ри а лы или за кре пи те их так, что бы это не

 мешало мон та жу сай дин га. 

3. Далее необходимо установить обрешетку.

4. При установке профилей на неровную стену можно использовать дюбель-грибы.

Установка пластиковой обрешетки «Альта-Профиль» 
(с утеплителем и без)

1. Необходимо выставить горизонт по периметру дома и

с помощью шнуровки сделать разметку дома (рис.1),

также по желанию, можно установить отлив.

2. Выбрать профиль обрешетки, исходя из отделочных

панелей, которыми будет обшит дом:

a) Профиль D 4,5 («Альта-Сайдинг», «КАНАДА Плюс»)

b) Профиль ВН-01 («Блокхаус» однопереломный)

c) Профиль ВН-02 («Блокхаус» двухпереломный)

d) Плоский профиль широкий тип А (фасадные

панели коллекций «Скалистый камень», «Каньон»,

«Фагот», «Кирпич-Антик», «Клинкерный кирпич»,

«Фасадная плитка»)

e) Плоский профиль широкий тип B (фасадные

панели коллекций «Кирпич», «Камень», «Гранит»)

f) Плоский профиль (отделочные и монтажные план-

ки к сайдингу).

3. Выбрать нужную шпильку:

a) 53 мм – если обшивка дома без утеплителя;

b) 138 мм – если обшивка с утеплителем.

4. Сборка профилей:

a) Вставить шпильку в крепежную основу до щелчка

(рис.2)

b) Так выглядит готовая шпилька в сборе с крепежной

основой (рис.3)

c) Вкрутить в усиленные стаканы, расположенные

на профиле обрешетки, шпильки с крепежной осно-

вой. На один профиль необходимо не менее 3-х
шпилек! (рис.4)

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

плоский широкий профиль НЕ ПОДХОДИТ
для коллекции «Бутовый камень»!!
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5. Затем приступаем к установке профилей:

a) Взять готовый профиль в сборе под нужную

коллекцию, закрепить нижнюю пятку по гори-

зонтальному уровню (см. п.1)

b) С помощью уровня выставить вертикально и

закрепить верхнюю пятку профиля.

c) После этого закрепить среднюю пятку (рис.5)

6. На расстоянии 30-40 см друг от друга вправо и

влево последовательно устанавливаются

остальные профили.

7. Каждый последующий верхний ряд профилей

с помощью специальных выступов вставляется

в нижний ряд (рис. 8), выставляется верти-

кально по уровню и крепится к стене.

8. На углах, оконных, дверных и иных проемах

дома используется плоский профиль с метал-

лическим угловым элементом. Монтаж анало-

гичен фигурным профилям.

9. При обшивании дома без утеплителя: с помо-

щью шестигранника методом вкручивания или

откручивания окончательно выставляются

профили вертикально по уровню, а между про-

филями с помощью шнуровки (рис. 9).

10. После установки всех профилей, отделки окон-

ных, дверных и иных проемов, углов, начинает-

ся монтаж сайдинга или фасадных панелей

компании «Альта-Профиль».

11. Для монтажа утеплителя необходимо:

a) После пункта №8 с помощью шестигранника

демонтировать все профили, при этом шпиль-

ки с крепежными основами остаются закреп-

ленными на стене.

b) Методом прокалывания надеть на шпильки

теплоизоляционный материал. Данный метод

исключает появление температурного моста

(мостиков холода) и дает дополнительное

крепление теплоизоляции.

c) Сверху утеплителя также методом прокалы-

вания закрепить ветровлагозащитную пленку,

которая защитит утеплитель от влаги и обеспе-

чит выведение водяных паров.

12. С помощью шестигранника установить обратно

все профили и выполнить операции, описан-

ные в 7-8 пунктах.

ВНИМАНИЕ!
Все профили обрешетки нижнего ряда уста-
навливаются специальной перфорацией
к низу, чтобы затем к ней можно было при-
крепить отлив и стартовую планку (рис.7).

рис. 7 рис. 8

рис. 9

прямой подвес (металлич.)

монтажная накладка

рис. 6
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1. Сай динг прикручивают так, что бы не пре пят -

ство вать воз мож но му рас тя же нию-сжа тию. 

2. Ос тав ляй те зазор (летом 2-3, зимой 3-6 мм) для

воз мож но го рас ши ре ния при креп ле нии па не -

лей к фа с кам и кром кам (рис. 10).

3. Не прикручивайте сай динг слиш ком плот но.

Оставь те рас сто я ние при бли зи тель но 

1-1,5 мм меж ду верх ним кра ем шляп ки

самореза и па не лью. Это не об хо ди мо для сво -

бод но го рас ши ре ния-сжа тия, что поз во лит

предот в ра тить вол но вой эф фект (рис. 12).

4. Центр самореза дол жен быть в се ре ди не пер -

фо ри ро ван но го от вер стия (рис. 11).

Допуски на растяжение-сжатие

5. Не вкручивайте саморезы в ли це вой слой пане -

ли. Про би ва ние саморезом па не ли мо жет вы -

звать со про тив ле ние воз мож но му рас ши ре нию-

сжа тию, что по вле чет за со бой взду тие сайдин га.

6. Не на тя ги вай те сай динг при креп ле нии. Силь -

ное на тя же ние па не ли из ме ня ет ее фор му

и мо жет вы звать не пра виль ное со еди не ние па -

не лей и дру гих де та лей. Оче ред ную па нель

нуж но сна ча ла со еди нить с ни жней па не лью

и под толк нуть вверх до за щел ки ва ния. По сле

это го ее мож но прикручивать.

7. Пра виль но рас по ла гай те саморезы. Саморезы

ре ко мен ду ет ся вкручивать на рас сто я нии 30-40 см

друг от дру га.

Методы резки

Для рез ки сай дин га мож но ис поль зо вать: ножов -

ку по ме тал лу с мел ки ми зуб ца ми, нож-ре зак, ли -

бо нож ни цы по ме тал лу и бол гар ку (на ма лой

мощ но с ти), т.к. на вы со ких обо ро тах ме с то сре за

на гре ва ет ся и мо жет оп ла вить ся, что в свою оче -

редь до ба вит опе ра цию по за чист ке на пиль ни ком

об го рев ших кра ев. 

Не ре ко мен ду ет ся резать и мон ти ро вать сайдинг

при тем пе ра ту рах от -7°С и менее.

Монтаж обрешетки можно производить

также с использованием прямых подвесов и

монтажных накладок (рис. 6). Исполь зо ва ние

монтажной накладки значительно упрощает

процесс монтажа, так как позволяет вырав-

нивать профили относительно стены без

использования шпилек и крепежных основ.

Сначала устанавливаются все прямые под-

весы на стену. На 1 профиль необходимо

3 подвеса. Далее под эти подвесы размечают-

ся и устанавливаются монтажные накладки

на сами профили.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНТАЖНОЙ
НАКЛАДКИ И ПРЯМЫХ ПОДВЕСОВ

http://code-industry.net/
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Отделочные планки к сайдингу

Для удобства монтажа винилового и акрилового, сайдинга, и придания облицовке дома законченного вида,

компания «Альта-Профиль» выпускает несколько видов отделочных планок. 

Начальная планка

Финишная планка

Соединительная
планка

Навесная планка Околооконная
широкая

Окантовочная
планка

Доборная планка Внутренний уголНаружный угол

J-фаска

51

13

17

длина 3660 мм

8

50

6

20

длина 3660 мм

8

40

98

23

51

17

длина 

3050 мм

37

43

17
длина 3660 мм

240

80

17
46

21 длина 

3050 мм

330

длина 3050 мм

45

R55

17

19

длина 3050 мм

16 47

40

20

195

длина 3660 мм

Наличник

95

26

78

длина 

3660 мм
8040 20

8

17 длина 3050 мм

16

26

R20

42

49

длина 3660 мм

1 2 3 5

8

13 Наличник широкий

125

42

13

28

11

длина 3050 мм

14 Угловая радиусная
планка

R25

57

53 длина 3050 мм

15

9 10

11

7

Околооконная 
планка

J-trim

144

80

1739
длина 

3050 мм

38

8

R3

20

31 длина 3660 мм

4

6

12

2
3

0
 м

м

длина 3000 мм

2
3

0
 м

м

длина 3000 мм

Софит без
перфорации:

Софит
с частичной
перфорацией:
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рис. 13

2,
5 

см

2,
5 
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Установка сайдинга

1. Про ве с ти ли нию ме лом.
Най ди те са мый ни жний уро вень по верх но с ти,

пред наз на чен ной под мон таж сай дин га.

Прикрутите саморез на углу стены на 4 см выше

этого уровня. Таким же образом вкрутите

саморез и на другом углу стены. На тя ни те меж -

ду гвоз дя ми бе чев ку. При по мо щи уров ня убе -

ди тесь, что бе чев ка на тя ну та па рал лель но. С по -

мо щью ме ла от меть те по бе чев ке ров ную, пря -

мую ли нию меж ду гвоз дя ми. По вто ри те эту про -

це ду ру во круг все го до ма.

2. Ус та нов ка на чаль ной план ки
Ус та но ви те на чаль ную план ку верх ним обре -

зом на ме ло вую ли нию. Прикрутите саморе-

зами начальную планку вдоль меловой

линии. 

3. До бав ле ние сек ции 
на чаль ной план ки
Ког да Вы до бав ля е те сек ции на чаль ной 

план ки, оставляйте между ними расстояние

для возможного расширения (летом 2-3 мм,

зимой 3-6 мм).

4. Ус та нов ка внеш не го 
или вну т рен не го уг ла
Внешний и внутренний угол крепятся на плос-

кий профиль обрешетки (который устанавли-

вается по всему периметру оконных, дверных и

иных проемов). При необходимости использу-

ется металлический угловой элемент (рис. 14).

5. Со еди не ние внеш не го
(вну т рен не го) уг ла
Со еди не ние уг ло вых де та лей не об хо ди мо,

ког да де таль не до сти га ет же ла е мой вы со ты.

От режь те 2,5 см от верх не го, пер фо ри ро ван -

но го края де та ли, ос та вив сред нюю ли це вую

часть. На ло жи те сле ду ю щую (верх нюю) 

уг ло вую де таль на ни жнюю де таль на 2 см,

ос тав ляя 0,5 см для воз мож но го рас ши ре ния

(рис. 13).

6. Ус та нов ка от де лоч ных 
пла нок во круг окон ных 
и двер ных проемов
Для этой опе ра ции це ле со об раз но при ме -

нить околооконную или финишную планки.

План ки ус та нав ли ва ют ся по пе ри ме т ру окон -

ных и двер ных про емов. Прикрутите план ки

во круг про емов. Не прикручивайте слиш ком

плот но. 

рис. 14

http://code-industry.net/
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Установка сайдинга 
под окном

1. За мер сай дин га
Ус та нов ка па не лей сай дин га под ок ном обыч -

но тре бу ет рез ки па не лей. Необходимо заме-

рить все проемы, вырезав панели под

нужные размеры.

2. Ус та нов ка
Установите финишную и околооконную

планки, затем установите верх нюю (об ре зан -

ную) кром ку па не ли в паз план ки.

рис. 15

рис. 16

7. Ус та нов ка пер вой па не ли 
сай дин га
Вставь те ни жний край пер вой па не ли сай дин -

га в на чаль ную план ку и прикрепите верхний

край к обрешетке. Крепить панель следует

с середины, постепенно перемещаясь

к краям. Установку панелей сайдинга начи-

найте со стартовой (начальной) планки снизу

вверх. Оставьте расстояние в 2-6 мм там, где

па нель по па да ет на уг ло вую де таль для воз -

мож но го рас ши ре ния-сжа тия. 

8. Со еди не ние па не лей сай дин га
В слу ча ях, ког да дли на по верх но с ти сте ны

боль ше дли ны па не лей сай дин га, для со еди -

не ния па не лей обязательно нужно ис поль -

зовать со еди ни тель ную план ку (рис. 15).

При этом за зор меж ду сай дин гом и план кой

дол жен со став лять 2-6 мм. До пу с ка ет ся мон -

таж сай дин га внах лест. При монтаже

сайдинга внахлест швы не должны совпадать

более чем в 4-х рядах (рис. 16).

9. По сле до ва тель ность
раз ме щение па не лей 
сай дин га
По сле за вер ше ния пер во го ря да сай дин га ус -

та нав ли вай те вто рой, третий и т.д. ряды, на -

чи ная каж дый снизу вверх. По след ний ряд

сай дин га под кар ни зом мон ти ру ет ся толь ко

по сле ус та нов ки планки J-трим.

10. Последняя панель сайдинга 
под кар ни зом
Прикрепите J-трим вплотную к нижней части

карниза. Замкните последнюю панель сай-

динга с предыдущей и нажмите до щелчка.

Верхнюю часть панели заведите в J-tрим и

закрепите.

ВНИМАНИЕ!
На месте стыковки панелей категорически
запрещено использовать герметик.

http://code-industry.net/
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ВНИМАНИЕ!
Для вентилируемого фасада желательно
использовать софит с перфорацией.

Монтаж софита

Ис поль зо ва ние ви ни ло во го со фи та для от дел ки

от кры тых фрон то нов кры ши поз во лит обес пе -

чить эф фект вен ти ля ции и при даст закон чен ный

вид Ва ше му до му. 

Ис поль зуя уро вень, сде лай те на сте не мет ки, па -

рал лель ные ни жне му краю фрон то на. Вдоль ме -

ток при кре пи те план ку J-трим. Так же сле ду ет

при кре пить план ку J-трим к краю фрон то на,

при этом важ но сле дить за тем, чтобы план ки на -

хо ди лись стро го на про тив (рис. 17).

От мерь те рас сто я ние меж ду план ка ми, вы чти те

2-6 мм для воз мож но го рас ши ре ния-сжа тия.

Отрежь те со фит по этой дли не.

Ус та но ви те со фит, встав ляя его в план ки J-трим.

За креп ляй те каж дую па нель по цен т ру пер фо ри -

ро ван но го от вер стия.

В уг лах по во ро та не об хо ди мо об ре зать па нель

со фи та под уг лом 45°. Для со зда ния до пол ни -

тель ной под держ ки па не лей ис поль зуй те две 

J-трим план ки, со еди нен ные зад ни ми стен ками

(рис. 18).

J-trim

J-trim J-trim
софит

рис. 17

рис. 18

http://code-industry.net/
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Монтаж вспененного
сайдинга «Альта-Борд»

Компания «Альта-Профиль» предлагает альтернативу традицион-

ной отделке дома – вспененный сайдинг «Альта-Борд». Его основ-

ные отличия – прочность, пожаробезопасность, цветоустойчи-

вость, натуралистичность, влагостойкость и устойчивость к различ-

ным погодным условиям за счет вспененного ПВХ и верхнего слоя,

содержащего высокотехнологичные добавки.

Общие требования и подготовительные работы (утепление, требо-

вания к крепежу, установка обрешетки и т.д.) аналогичны обычно-

му сайдингу, с ними Вы можете ознакомиться на стр. 2 – 5 нашего

буклета. Вспененный сайдинг устанавливается на плоский про-

филь обрешетки «Альта-Система».

Монтаж сайдинга «Альта-Борд» осуществляется довольно просто

и быстро. Но, как и для любой продукции «Альта-Профиль», здесь

имеются свои особенности, которые необходимо знать, прежде

чем Вы начнете монтировать сайдинг.

Отделочно-монтажные элементы 
для вспененного сайдинга

Монтажный профиль ВС-52 используется для крепления узкого

(ВС-50) и широкого (ВС-100) профилей. Профиль радиусный ВС-9,5

крепится на угловом стыке узких или широких профилей

при необходимости.

Профиль ВС-50

Панель «Альта-Борд»

Монтажный профиль ВС-52Профиль ВС-100 Профиль ВС-9,5

длина: 3000 мм
ширина: 180 мм

http://code-industry.net/


разрезаем
пополам

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

45°

6-8 мм

11

1. Процесс начинается с установки монтажного

профиля ВС-52 по всему периметру стен, окон-

ных, дверных и иных проемов, углов.

Оконные и дверные проемы, а также внешние

углы здания наиболее часто подвергаются

повышенным нагрузкам, или ударам. Одно из

преимуществ вспененного сайдинга – это проч-

ность, жесткость и, как следствие, добротный

вид. Он не проминается, не изгибается, в отли-

чие от обычного сайдинга, создает полную ими-

тацию настоящей доски. 

Для крепления профиля ВС-100 используется

вся ширина монтажного профиля ВС-52. Для

крепления профиля ВС-50 монтажный про-

филь необходимо распилить пополам (рис.1).

Саморезы крепятся строго по краям мон-
тажного профиля, ни в коем случае, нельзя
крепить в центр (рис. 2). Для удобства по

краям монтажного профиля есть специ-

альные впадинки, куда вкручиваются саморе-

зы с шагом 40-60 см. 

Для придания жесткости всей конструкции

необходимо предварительно выровнять все

углы и проемы плитами OSB. Это позволит

ровно установить отделочные профили

вспененного сайдинга. Если установить про-

фили на обычную обрешетку, то конструк-

ция со временем может исказить внешний

вид здания, так как обрешетка подвержена

температурным колебаниям. Плиты OSB поз-

воляют жестко зафиксировать углы и сохра-

нить первоначальный вид на долгие годы.

МОНТАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Установка сайдинга

2. На монтажный профиль ВС-52 устанавливают-

ся профили ВС-50 или ВС-100. Там, где необхо-

димо, они подрезаются, помечаются, чтобы

потом не перепутать при окончательной уста-

новке. При стыковке на углах профили нужно

подрезать под углом 45 градусов (рис.3).

ВАЖНО!
Необходимо оставлять зазоры между профи-
лями и панелями сайдинга для естественного
температурного расширения-сжатия.
При перепаде температуры на 35 градусов
(«из зимы в лето») 1 метр панели вспенен-
ного сайдинга дает расширение на 2-3 мм.
Таким образом, установив панель зимой,
летом она расширится на 6-8 мм (рис 4). 
Это необходимо учитывать при отделке дома
и строго соблюдать указанные требования!

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4
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3. Перед установкой сайдинга необходимо

демонтировать ранее установленные и разме-

ченные профили ВС-50 и ВС-100. 

4. Затем приступаем непосредственно к установ-

ке панелей сайдинга на стены. Панели «Альта-

Борд» крепятся снизу вверх, как и обычный

сайдинг. При этом на каждую последующую

верхнюю панель необходимо надавить, чтобы

она плотно вошла в нижнюю. Замки панелей

должны при этом зафиксироваться. 

5. Как только весь сайдинг будет установлен, на

монтажные профили крепятся отделочные

элементы ВС-50 и ВС-100 в том порядке, в кото-

ром они были размечены. 

6. Радиусный профиль ВС-9,5 применяется 

как завершающий элемент отделки углов. 

Он крепится одним краем за один из профилей

(ВС-50 или ВС-100), (края обязательно про-

клеиваются). Другой профиль (ВС-50 или 

ВС-100) заводится под второй край радиусного

профиля.

Комбинируя отделочные профи-

ли (ВС-50 и ВС-100), Вы можете

воплощать различные дизай-

нерские замыслы в отделке

дома. Кроме этого, можно сде-

лать вставки других цветов

вспененного сайдинга на стене

здания (рис.5), или использо-

вать контрастные планки. 

Отделочно-монтажные планки

для вспененного сайдинга отлич-

но подойдут и при отделке дома

обычным горизонтальным сай-

дингом типа «корабельная

доска». Технология отделки ана-

логична вышеописанному. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Монтажный профиль ВС-52 обязательно про-
мазывается клеем для ПВХ, перед тем, как на
него крепится отделочный профиль ВС-50
или ВС-100. Достаточно нанести клей в нес -
кольких местах, не обязательно на весь про-
филь. Используйте специальный клей для
пластика, например, «Момент Монтаж».

Лучше всего будет смотреться обрамление

оконных, дверных и иных проемов, а также

окантовка стен широким профилем ВС-100.

Узкий профиль ВС-50 используется как соеди -

нительная планка, вместо планки J-trim,

финишной планки.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

рис. 5
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Монтаж сайдинга «Блокхаус»

Установка однопереломного «Блокхаус» (BH-01)

Установка двухпереломного «Блокхаус» (BH-02 и и ВН-03)

Мон таж од но пе ре лом ных па не лей на чи на ет ся

с ус та нов ки фи ниш ной план ки (ко то рая ис поль -

зу ет ся вме с то стар то вой), ко то рая ус та нав ли ва ет -

ся над цо ко лем зда ния по все му пе ри ме т ру. Да -

лее ус та нав ли ва ют ся все уг ло вые эле мен ты (на -

руж ные, вну т рен ние уг лы), об рам ле ния окон ных,

двер ных и про чих про емов, для от дел ки ко то рых

ис поль зу ет ся финишная планка. Благодаря про-

филю обрешетки ВН-01, у которого ребра жестко-

сти предотвращают прогибание сайдинг в выпук-

лых местах, значительно упростился процесс

монтажа. Теперь нет необходимости делать раз-

метку и т.п. Вставляя первую панель в финишную

планку, фиксируем ее на ребрах жесткости обре-

шетки и крепим с помощью шурупов. Вторая

панель крепится к первой за счет сты ков ки, по -

сколь ку од но пе ре лом ные па не ли име ют об рат -

ный за мок. Это хо ро шо вид но на рис. 1. Дан ная

кон ст рук ция об рат но го зам ка и ме тод раз мет ки

поз во ля ют на деж но за фик си ро вать па не ли друг

с дру гом и из бе жать вол но во го эф фек та. Та ким

об ра зом, сни зу вверх сте на от де лы ва ет ся па не ля -

ми сай дин га. В ка че ст ве за вер ша ю ще го эле мен та

от дел ки ис поль зу ет ся план ка J-trim.

Двух пе ре лом ный сай динг име ет клас си че с кий

за мок, но есть од на осо бен ность — на мон таж -

ной пол ке есть спе ци аль ный за гиб, в от ли чие от

го ри зон таль но го сай дин га. Дан ный за гиб поз во -

ля ет на деж но за фик си ро вать па не ли друг с дру -

гом и из бе жать ис ка же ния па не лей. Мон таж сай -

дин га на чи на ет ся с ус та нов ки стар то вой (на чаль -

ной) план ки. За тем мон ти ру ют ся все уг ло вые

эле мен ты, об рам ле ния окон ных, двер ных и про -

чих про емов, ко то рые ус та нав ли ва ют ся точ но

так же, как при мон та же го ри зон таль но го сай -

дин га. За вер ша ю щим эле мен том от дел ки яв ля ет -

ся план ка J-trim либо финишная планка. По сле

ус та нов ки всех ком плек ту ю щих эле мен тов мож -

но при сту пать к мон та жу па не лей сай дин га.

Компания «Альта-Профиль» предлагает коллек-

цию винилового и акрилового сайдинга

«Блокхаус». Это уникальные панели, имитирую-

щие натуральное оцилиндрованное бревно.

Тиснение, приближенное к структуре дерева, не

оставит равнодушным ни одного человека. Бла -

го да ря сво ей мас сив но с ти, объ ем но с ти и изящ -

но с ти, сай динг под брев но по да рит Ва ше му до му

ат мо сфе ру ую та и за щи щен но с ти.

Монтаж панелей «Блокхаус» осуществляется ана-

логично установке горизонтального сайдинга, но

есть свои особенности, которые нужно учитывать

в процессе установки. Все подготовительные

работы см. раздел «Монтаж горизонтального сай-

динга». Далее осуществляется процесс установ-

ки панелей «Блокхаус».

Компания «Альта-Профиль» выпускает сайдинг

«Блокхаус» в трех дизайнах: однопереломный

(BH-01), двухпереломный (BH-02) и двухперелом-

ный малый (BH-03). Установка панелей зависит от

дизайна, поскольку однопереломные и двухпере-

ломные панели имеют совершенно разные замки.

Для монтажа панелей «Блокхаус» используются

профили обрешетки ВН-01 и ВН-02.
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финишная 
планка

доборная
планка

При отделке дома зачастую возникает проблема

обработки оконных и дверных проемов. Иногда

не хватает ширины околооконной широкой план-

ки, чтобы закрыть оконную или дверную нишу. В

этом случае, компания «Альта-Профиль» выпус-

кает специальный элемент – доборную планку,

ширина которой (335 мм) позволяет закрыть

довольно широкие проемы. Доборный элемент

подходит как для отделки горизонтальным сай-

дингом, так и блокхаусом. При отделке горизон-

тальным сайдингом использование доборной

планки не представляет никаких трудностей. При

отделке сайдингом «Блокхаус», есть свои осо-

бенности, которые очень важно учесть.

В процессе установки отмерьте ширину доборной

планки, которая вам необходима, отрежьте. Затем,

вставляя доборный элемент в пазы финишной

планки (рис. A), надежно зафиксируйте его на

оконном/дверном проеме. Использование

финишной планки помогает завершить отделку

ниши. С одной стороны в планку вставлен добор-

ный элемент, а с другой стороны в нее вставляет-

ся наружный угол к «Блокхаус» (рис. D). При этом

у наружного угла с одного конца отрезается мон-

тажная полка(рис. B), но не полностью, а оставляя

1,5 см для сцепления с финишной планкой

(рис. C). Таким образом, при использовании

доборной и финишной планок, вы можете отде-

лать оконную или дверную нишу любой ширины.

рис. 1. 
однопереломный
«Блокхаус» 
(BH-01)

рис. 2. 
двухпереломный
«Блокхаус» 
(BH-02)

рис. 2. 
двухпереломный 
малый «Блокхаус»
(BH-03)

6,5

55 8

30

6,5

54

50
31

внутренний угол наружный угол соединительная
планка

2 J-trim4

175

110

3750
длина 

3050 мм

околооконная планка531

Отделочные планки для сайдинга «Блокхаус»

1,5 см

наружный угол 
«Блокхаус»

финишная 
планка

наружный 
угол 

«Блокхаус»

рис. B рис. C

рис. D

рис. A
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Монтаж фасадных панелей
Фа сад ные па не ли «Аль та-Про филь» — это эко -

ло ги че с ки чи с тый, не ток сич ный, ис кус ст вен ный

от де лоч ный ма те ри ал для об ли цов ки стен до -

мов. Внеш ний вид па не лей пол но стью ко пи ру ет

кра со ту ана ло гич ных на ту раль ных ма те ри а лов,

в то вре мя как це на на от де лоч ные па не ли зна -

чи тель но ни же. 

Про сто та мон та жа де ла ет воз мож ным ус та нов ку

фа сад ных па не лей на лю бой фа сад, незави си мо

от его кон ст рук тив но го ре ше ния. Об щие пра ви ла

мон та жа та кие же, как и для тра ди ци он но го сай -

дин га, но есть свои осо бенно с ти.

1 – стена дома, 2 – фасадная панель, 3 – вентилируемый зазор, 4 – плоский широкий профиль обрешетки
(тип А или В), 5 – саморезы, 6 – утеплитель, 7 – ветро-влагозащитная мембрана (Альта-Спан А)

Особенности установки фасадных панелей

1

2

3

4
5

6

7

1

2

3

4
5

Вариант А: с утеплителем Вариант Б: без утеплителярис. 1
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рис. 2

зазор

рис. 4

рис. 3
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1. На начальном этапе монтажа требуется подго-

товить поверхность, для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО
устанавливается обрешетка по всей по -
верхности стены. При ус та нов ке об ре шет ки

необходимо поль зо вать ся го ри зон том, что бы

ров но ус та но вить рей ки, ина че в про цес се

мон та жа бу дет про яв лять ся пе ре кос па не лей. 

Рекомендуем использовать фирменную пласти-

ковую обрешетку от производителя, а именно

плоский широкий профиль типа А или типа В,

в зависимости от коллекции фасадных панелей: 

тип А: «Клинкерный кирпич», «Каньон», 

«Фагот», «Скалистый камень», 

«Фасадная плитка», «Кирпич Антик»; 

тип В: «Кирпич», «Камень», «Гранит». 

2. Установка профилей обрешетки с утеплителем

и без утеплителя подробно описана на стр. 3.

3. Мон таж па не лей осу ще ств лять, дви га ясь сле ва

на пра во, за вер шая полностью мон таж од ной

сте ны, преж де чем пе ре хо дить ко вто рой.

4. Па не ли пред наз на че ны для мон та жа толь ко на

вер ти каль ные по верх но с ти. Их нель зя мон ти -

ро вать на кро вель ные и на поль ные по кры тия. 

5. Фа сад ные па не ли и все ком плек ту ю щие к ним

долж ны кре пить ся на об ре шет ку толь ко че рез

спе ци аль но пред наз на чен ные для это го па зы

(рис. 3). Не пы тай тесь са мо сто я тель но про де -

лать от вер стия, это при ведет к на ру ше нию фи -

зи че с кой фор мы от де лоч ных ма те ри а лов.

6. Для креп ле ния па не лей ис поль зуй те шурупы,

что поз во лит из бе жать по яв ле ния ржа вых

под те ков на па не лях. Шу ру пы долж ны вхо -

дить в кре пеж ную осно ву стро го пер пен ди ку -

ляр но, ни в ко ем слу чае под уг лом, и стро го по

цен т ру от вер стий, пре ду с мо т рен ных в план ках

и па не лях, это обес пе чит воз мож ное вер ти -

каль ное рас ши ре ние (рис. 4).

7. Ус та нав ли вая па не ли, ос тав ляй те не боль шое

рас сто я ние меж ду верх ним кра ем шляп ки

самореза и па не лью, это обес пе чит сво бод ное

рас ши ре ние-сжа тие (рис. 5)

8. Мон таж па не лей ре ко мен ду ет ся осу ще ств лять

при плю со вых тем пе ра ту рах.

9. При от дел ке сплош ной сте ны зда ния, вы со та

и дли на ко то рой бо лее 6 м, учи ты вая ли ней -

ные рас ши ре ния, ко то рые мо гут воз ник нуть

при тем пе ра тур ном из ме не нии, ком па ния

«Аль та-Про филь» ре ко мен ду ет:

а) оставлять за зо ры меж ду па не ля ми (рис. 2);

б) де лать за зо ры меж ду па не лью и верх ним

кра ем шляп ки самореза (рис. 5);

в) с по мо щью де ко ра тив ных пла нок ус т ра и вать

тем пе ра тур ные швы. Так мож но ис поль зо вать

об ли цо воч ную план ку, план ку J-trim или со еди -

ни тель ную план ку (для ви ни ло во го сай дин га). 

плоский широкий профиль НЕ ПОДХОДИТ
для коллекции «Бутовый камень»!!

рис. 5
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Де ко ра тив ные план ки мож но ус та нав ли -

вать как по го ри зон та ли, так и по вер ти ка -

ли. От де лоч ные план ки в этом слу чае мо -

гут слу жить как эле мен ты де ко ра, при да ю -

щие сво е об раз ную нот ку в оформ ле нии

зда ния, ли бо, что бы под черк нуть этаж -

ность до ма. 

203

210

127

180

210

280

150

135

280

150

135

203

127

280

150203

127

280

150

длина 690 мм

ширина 200 мм

Откос 
универсальный

длина 920 мм

ширина 125 мм

толщина 30 мм

Облицовочная 
планка «Кирпич»

длина 930 мм

ширина 75 мм

толщина 51 мм

Облицовочная 
планка «Камень»

длина 690 мм

ширина 170 мм

Наличник Модерн

длина 690 мм

ширина 170 мм

Наличник Классик

длина 3000 мм

Планка J-Trim

длина 2000 мм

ширина 45 мм

Начальная планка

длина 450 мм

шир. 160 мм

толщ. 30 мм

Угол Фигурный» (ф)

длина 450 мм

шир. 160 мм

толщ. 31 мм

Угол «Кирпич
клинкерный»

длина 460 мм

шир. 48 мм

толщ. 31 мм

Угол «Кирпич
клинкерный» малый

длина 460 мм

шир. 160 мм

толщ. 43 мм

Угол «Бутовый камень»

длина 450 мм

шир. 130 мм

толщ. 42 мм

Угол «Фагот» 

длина 470 мм

шир. 110 мм

толщ. 31 мм

Угол «Камень»

длина 470 мм

шир. 100 мм

толщ. 28 мм

Угол «Кирпич»

длина 450 мм

шир. 160 мм

толщ. 35 мм

длина 470 мм

шир. 160 мм

толщ. 45 мм

Угол «Гранит»

Угол «Скалистый
Камень» (н)

Угол откоса

длина 690 мм

ширина 190 мм

Доборный 
элемент к откосу

Угол доборного
элемента к откосу

Угол
наличника
Модерн

Угол
наличника
Классик

угол откоса +
наличник Классик

угол откоса +
наличник Модерн

НОВИНКА! НОВИНКА!

Используемые
отделочные элементы
системы «Альта-Декор»
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J-trim

30-40 см 30-40 см

> 50 см

рис. 6

Сна ча ла ус та нав ли ва ют ся от де лоч ные план ки:

стартовая план ка, на руж ные уг лы, план ка 

J-про филь, и толь ко по том — фа сад ные па не ли.

Мон таж за кан чи ва ет ся ус та нов кой планки J-трим. 

Про из во дя ус та нов ку па не лей при плю со вых

тем пе ра ту рах, ос тав ляй те за зор 2-3 мм меж ду

план ка ми и тор ца ми па не лей, а при тем пе ра ту ре

ни же 0°С — 3-6 мм.

1. На обрешеченную поверхность устанавливает-

ся стартовая планка по заранее выставленно-

му уровню. Ее крепление производится

саморезами через каждые 30-40 см (рис. 6).

Стартовая план ка ус та нав ли ва ет ся ров но

и стро го го ри зон таль но. Ког да Вы до бав ля е те

сек ции стартовой план ки, ос тав ляй те меж ду

ни ми рас сто я ние в 2-3 мм для воз мож но го рас -

ши ре ния. Ком па ния «Аль та-Про филь» пред ла -

га ет ме тал ли че с кую на чаль ную план ку, она бо -

лее на деж ная, чем обыч ная ПВХ, по сколь ку

поз во ля ет креп ко со еди нять профили обре -

шетки меж ду со бой. Бо лее то го, ее не вид но на

от де лоч ной сте не.

2. Ес ли Вы хо ти те сде лать вы ступ и вы де лить фа -

сад ные па не ли, то в ка че ст ве на чаль ной план -

ки мож но ис поль зо вать план ку J-про филь, ко -

то рая бу дет слу жить сво е об раз ным бор ти ком

на сте не ва ше го до ма (рис. 7). 

План ка J-про филь пред наз на че на для от дел ки

вы сту пов на цо ко ле зда ния, а так же ее мож но

ис поль зо вать как за вер ша ю щий эле мент отдел -

ки фа са дов.

План ку J-про филь мож но ис поль зо вать и для от -

дел ки вну т рен них уг лов. 

3. На руж ный угол ус та нав ли ва ет ся на су ще ст -

вующем сты ке двух стен. При кре пи те внеш -

ний угол с по мо щью саморезов через соот вет -

ст ву ю щие па зы по обе им сторонам. При этом

убе ди тесь, что угол уста нов лен ров но. 

Установка фасадных панелей и их комплектующих
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Так же на руж ный угол ис поль зу ет ся для от дел ки

двер ных и окон ных про емов. Компания «Альта-

Профиль» выпускает к каждой коллекции

фасадных панелей наружные углы, которые

имеют свои особенности крепления.

4. По сле то го как ус та нов ле ны внеш ние уг лы,

мож но при сту пать к ус та нов ке фа сад ных па не -

лей. Дви га ясь сле ва на пра во, ус та но ви те пер -

вый угол па не ли с вы пу с ком при мер но на 3 мм

ни же ни жней кром ки стартовой план ки. Про -

двинь те пер вую па нель вле во, ус та но вив ее

вплотную в угол. Вставь те пер вую па нель

в стартовую план ку и за фик си руй те с по мо -

щью кре пеж ных эле мен тов. Сле ду ю щая па нель

встав ля ет ся в креп ле ния пер вой па не ли, и так

да лее по це поч ке от де лы ва ет ся пер вый ряд

фа сад ных па не лей. По сле за вер ше ния пер во го

ря да па не лей ус та нав ли ва ет ся вто рой, тре тий

и т.д. ря ды, на чи ная каж дый раз сле ва на пра -

во. Важ ный со вет: ре ко мен ду ем рас по ла гать

па не ли в шах мат ном по ряд ке (со сдви гом 1/3-

1/2 па не ли) для бо лее на деж ной фик са ции

бо ко вых со еди не ний.

5. Завершающим элементом крепления фасадных

панелей является планка J-трим, которая кре-

пится на обрешетку с помощью саморезов.

рис. 7
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Монтаж наличников, откосов
и угловых элементов

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет экс -

клю зив ный про дукт — пла с ти ко вый на лич ник,

пред наз на чен ный для де ко ра тив но го об рам ле -

ния окон но го или двер но го про ема. Ком па ния

про из во дит на лич ник двух ви дов — это на лич -

ник «Клас сик» и на лич ник «Мо дерн», и один

до бор ный эле мент — уни вер саль ный от кос. 

Для удоб ст ва мон та жа пла с ти ко вых на лич ни ков

и от ко сов и при да ния за кон чен но го и ак ку рат -

но го ви да окон ным или двер ным про емам, ком -

па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет уни каль ный

про дукт — это уг ло вые эле мен ты к на лич ни кам

и от ко су. Пре иму ще ст во дан но го эле мен та со -

сто ит в том, что те перь не на до бу дет де лать спе -

ци аль ные за пи лы на на лич ни ках и от ко сах и пы -

тать ся их сты ко вать друг с дру гом под уг лом 45

гра ду сов. До ста точ но про сто ис поль зо вать уг ло -

вой эле мент. 

На лич ни ки, от кос и все уг ло вые эле мен ты пред -

став ля ют со бой фи гур ные план ки для де ко ра -

тив но го об рам ле ния уг лов окон но го или двер но -

го про ема. Все эле мен ты из го тав ли ва ют ся ме то -

дом ли тья на тер мо пла с тав то ма тах и вы пу с ка ют -

ся в ши ро кой цве то вой гам ме: ко рич не вые, пе с -

ча ные, бе лые, кре мо вые. На лич ни ки, от ко сы

и уг ло вые эле мен ты Вы мо же те ис поль зо вать

при от дел ки зда ния, как фа сад ны ми па не ля ми,

так и ви ни ло вым или ак ри ло вым сай дин гом.

Для при да ния эс те ти че с ки за кон чен но го внеш -

не го ви да окон ному или двер ному про ему, Вы

мо же те вы брать лю бой ва ри ант со че та ния до -

бор но го эле мен та (от ко са) с од ним из на лич ни -

ков, ли бо ком би ни руя на лич ни ки друг с дру гом.

Зачастую длины откоса не хватает, чтобы

закрыть оконную или дверную нишу, именно

поэтому, технологами компании был разработан

новый элемент — добор к откосу, а также угло-

вой доборный элемент к откосу.

Угол откоса

Универсальный
откос

Угол наличника
«Модерн»

Угол наличника
«Классик»

203

210

127

Угол доборного
элемента к откосу

180

210

280

150

135

280

150

135

Доборный 
элемент к откосу

Наличник «Классик» Наличник «Модерн»
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Варианты отделки

1. Наличник «Классик» или «Модерн» + универсальный откос
(с использованием угловых элементов)

1. рулетка;

2. угольник;

5. электропила (диск для электропилы должен

бытс максимальным количеством зубов);

6. ножовка по металлу с мелкими зубцами;

7. ручная ножовка;

9. шуруповерт;

10. шурупы.

Необходимые инструменты

Рис. 1

стартовый молдинг

Вся ра бо та на чи на ет ся с ус та нов ки уг ло во го эле -

мен та от ко са. Один ко нец уг ла от ко са встав ля ет -

ся в стар то вый мол динг, ко то рый ис поль зу ет ся

для бо лее проч но го креп ле ния к окон ной или

двер ной ко роб ке (рис. 1), а дру гой ко нец уг ла

от ко са кре пит ся к об ре шет ке или сте не при по -

мо щи саморезов че рез спе ци аль ные мон таж ные

па зы. За тем ана ло гич ным об ра зом ус та нав ли ва -

ют ся все уг ло вые эле мен ты от ко са. По сле ус та -

нов ки уг лов от ко са пе ре хо дим к мон та жу от ко -

сов. С од ной сто ро ны от ко са, ко то рой он бу дет

кре пить ся к уг лу, от пи ли ва ет ся 15 см вме с те

с мон таж ны ми креп ле ни я ми. Ли ния ре за бу дет

сов па дать с па зом, ко то рые име ют ся у от ко са,

это при даст гар мо нич ность при со сты ков ке от -

ко сов и уг ло вых эле мен тов. За тем от пи лен ной

ча с тью от кос сты ку ет ся с уг лом от ко са, а дру гой

сто ро ной — с дру гим от ко сом и так по все му

пери ме т ру.

Да лее мон ти ру ет ся уг ло вой эле мент на лич ни ка

«Клас сик» или «Мо дерн» (по ва ше му же ла нию).

Наружный угол наличника встав ля ет ся в мон -

таж ный паз уг ла от ко са, а дру гим кон цом кре -

пит ся к об ре шет ке или сте не с по мо щью

саморезов че рез спе ци аль ные мон таж ные па зы.

Ана ло гич ным об ра зом ус та нав ли ва ют ся все уг -

ло вые эле мен ты на лич ни ка. 

Да лее пе ре хо дим к ус та нов ке са мо го на лич ни ка.

С од ной сто ро ны на лич ни ка, ко то рой он бу дет

кре пить ся к уг ло во му эле мен ту на лич ни ка, ак ку -

рат но от пи ли ва ет ся 6-8 см вме с те с мон таж ны ми

креп ле ни я ми, уда ля ют ся все вы сту па ю щие эле -

мен ты. От пи лен ной сто ро ной на лич ник сты ку ет -

ся с уг ло вым эле мен том, а дру гой сто ро ной

с дру гим на лич ни ком и так по все му пе ри ме т ру

окон но го или двер но го про ема. Ес ли вы все пра -

виль но от пи ли ли и за чи с ти ли, то при со сты ков ке

на лич ни ков и уг ло вых эле мен тов не воз ник нет

ще лей и не бу дет вол но во го эф фек та.

За вер ша ю щим эле мен том от дел ки яв ля ет ся ус та -

нов ка фа сад ных па не лей. Фа сад ная па нель од -

ной сто ро ной встав ля ет ся в мон таж ный паз на -

лич ни ка, а дру гой сто ро ной кре пит ся к об ре шет -

ке или сте не.
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2. Наличник «Классик» или «Модерн» без откоса

Лю бой из на лич ни ков мож но ус та нав ли вать

и без от ко са. В слу чае, ког да двер ная или окон -

ная ни ша име ют ши ро кую часть — бо лее 20 см.

то ус та нов ка уни вер саль но го от ко са ис клю ча ет -

ся, по сколь ку его ши ри ны не хва тит, что бы за -

крыть по верх ность. В этом слу чае, для от дел ки

по верх но с ти ни ши ис поль зу ет ся фа сад ная па -

нель, ко то рая под го ня ет ся в нуж ный раз мер.

С од но го края па не ли де ла ют ся спе ци аль ные па -

зы-про пи лы (рис. 2-3) с по мо щью бол гар ки,

при этом за пил дол жен быть не глуб же ши ри ны

наружного угла на лич ни ка, т.е. при мер но 3-4 мм,

и стро го па рал лель но на лич ни ку, ина че при

креп ле нии на лич ни ка и па не ли бу дет от чет ли во

вид на щель. Да лее за эти па зы-про пи лы на лич -

ник цеп ля ет ся наружным углом, а дру гой сто ро -

ной кре пит ся к об ре шет ке (рис. 4).

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

пропил
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3. Пластиковый универсальный откос 
(отдельно от наличников)

4. Откос — подоконник

Уни вер саль ный от кос мож но ис поль зо вать от -

дель но от на лич ни ков. Им лег ко от де лы вать

окон ные и двер ные ни ши, ши ри на ко то рых

мень ше 20 см, ес ли Вы хо ти те скрыть ка кие-либо

де фек ты или не ак ку рат но с ти. Уни вер саль ный

от кос ши ро кой сто ро ной кре пит ся не по сред ст -

вен но к окон ной или двер ной ни ше. Ес ли рас -

сто я ние мень ше 20 см., то от кос от пи ли ва ет ся до

не об хо ди мой ши ри ны. Для об лег че ния мон та жа

к двер ной или окон ной ко роб ке кре пит ся стар -

то вый мол динг (рис. 5), в ко то рый встав ля ет ся

от кос. Дру гой сто ро ной от кос ус та нав ли ва ет ся

на об ре шет ку и кре пит ся при по мо щи шу ру пов

че рез спе ци аль ные мон таж ные па зы (рис. 6).

Да лее в мон таж ный за зор от ко са встав ля ет ся

фа сад ная па нель. Та ким об ра зом, про ис хо дит от -

дел ка двер но го или окон но го про ема без при ме -

не ния на лич ни ка.

Уни вер саль ный от кос мо жет вы пол нять функ -

цию не толь ко до бор ной план ки для от дел ки

двер ных и окон ных про емов в со че та нии с на -

лич ни ка ми, но и ис поль зо вать ся как са мо сто я -

тель ный эле мент. В дан ном слу чае речь идет

о воз мож но с ти при ме не ния от ко са в ка че ст ве

подоконника, а именно как элемента внутренней

отделки дома.

Пластиковые наличники, универсальный откос, угловые элементы, добор и угол добора к
откосу от компании «Альта-Профиль» — это уникальная разработка технологов
компании. Бла го да ря сво ей лег ко с ти и раз ной цве то вой гам мы, на лич ни ки на хо дят все
боль шее при ме не ние в со вре мен ной от дел ке зда ний. Ком би ни руя и со че тая раз лич ные ва -
ри ан ты ис поль зо ва ния на лич ни ков, от ко са и уг ло вых эле мен тов, вы мо же те сме ло экс пе -
ри мен ти ро вать, во пло щая твор че с кие идеи и за мыс лы.

Рис. 5 Рис. 6

стартовый молдинг
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Монтаж системы отделки углов 
«Альта-Декор»

В коллекции «Альта-Декор» появилась система

отделки углов, которая позволяет комбиниро-

вать разные геометрические формы, создавая

оригинальный рисунок. Конструкция представ-

ляет собой основу и накладные отделочные эле-

менты нескольких размеров.

Система отделки углов так же, как и все угловые

элементы, крепится на плоский профиль обре-

шетки. Для придания жесткости всей конструк-

ции рекомендуем установить металлический

угловой элемент. Работа начинается с установки

профиля «крепежная основа». Для крепления

достаточно 3-х саморезов с каждой стороны.

Саморезы вкручиваются в специальные отвер-
стия на крепежной основе (рис.1).

После этого на основу крепятся накладные эле-

менты разных размеров в любом порядке.

Обратите внимание, отделочные элементы не
пригодны для многоразового крепления. Они

надежно фиксируются при первой же установке! 

Преимущество данной системы в том, что отде-

лочные (накладные) элементы закрепить очень

просто, не используя никакие дополнительные

инструменты, достаточно их вставить в соответ-

ствующие пазы и защелкнуть (рис 2). 

Установка системы отделки углов
Вариант 1. Установка с сайдингом или фасадными панелями

рис. 2

Отделочные элементы
Элемент №1: 254 x 127 мм

Элемент №2: 254 x 254 мм

Элемент №3: 254 x 384 мм
фиксаторы монтажной полки

отверстия для крепления 
основы к обрешетке

монтажная полка

пазы для крепления
отделочных элементов

1

2

3

Крепежная основа
высота: 1036 мм

ширина: 243 мм 

рис. 1
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Между отделочными элементами и обрешеткой

образуется специальный зазор, в который будет

вставляться сайдинг или фасадные панели.

В зависимости от толщины фасадных панелей воз-

можны два варианта установки крепежной основы.

Установка без использования монтажной полки 

Для тонких панелей ширина зазора, в который

вставляется соответствующая панель, вполне

достаточна и поэтому монтажная полка не

несет никакой функциональной нагрузки, ее

можно отрезать или же использовать в каче-

стве дополнительного фиксатора крепежной

основы (рис.3).

Для панелей, толщина которых больше, чем

зазор, предусмотрен вариант крепления с
использованием монтажной полки. Для этого

необходимо загнуть монтажную полку с каждой

стороны и закрепить ее в соответствующих фик-

саторах (рис. 4). Это позволит увеличить зазор

для крепления панели.

Особенность системы в том, что она может быть смонтирована, даже если стены дома отделаны декора-

тивной штукатуркой. Для этого необходимо отрезать от профиля крепежной основы монтажную полку

для крепления, и саму основу прикрепить к стене с помощью саморезов. А затем аналогично первому

варианту крепятся отделочные (накладные) элементы.

Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от

симметричных маленьких до ассиметричных больших. Все зависит от Ваших творческих идей и замыслов. 

Вариант 2. Установка на декоративную штукатурку

Комбинации отделочных элементов

рис. 3 рис. 4
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Гарантия действует на территории Российской

Феде ра ции, а также на территории стран СНГ.

Гарантийный срок хранения продукции – 12

меся цев со дня отгрузки изделий со склада про-

изводителя.

Компания «Альта-Профиль» гарантирует соот-

ветствие выпускаемой продукции техническим

требованиям при условии соблюдения потреби-

телем инструкций по транспортировке, хране-

нию, уходу и монтажу продукции. 

Гарантийные обязательства на продукцию

«Альта-Профиль» подтверждены ежегодными

лабораторными испытаниями в Центре Серти -

фикации «Композит Тест» и в координационном

Центре «Полисерт». Результаты исследований

отражены в Международной гарантии.

Международная гарантия действует с момента

продажи продукции, дата которой указывается

в гарантийном талоне.

Основные положения международной гарантии:

— Продукция повреждена в результате дей-

ствия обстоятельств непреодолимой силы,

стихийных бедствий (молния, пожар, навод-

нение, ураган, торнадо, метель, землетрясе-

ние и т.д.), третьих лиц, а также других при-

чин, находящихся вне контроля производите-

ля и продавца; 

— В результате воздействия атмосферных фак-

торов произошло естественное изменение

цвета в пре делах допуска ΔЕ≤4, определяемо-

го методикой, разработанной в Координа -

ционном Центре «Полисерт» при Институте

Химической Физики РАН;

— Повреждение продукции или изменение

цветности в результате механического, хими-

ческого или теплового (гриль барбекю,

костер, отсветы от окон и дверей или других

объектов; а также дым или едкие испарения)

воздействия, превышающего предельно до -

пус тимые нормы, установленные в ТУ;

— Продукции нанесен вред растительностью,

насекомыми, животными или другими орга-

низмами; равно как загрязненным воздухом,

песком, переносимым ветром, или осаждени-

ем солей и химикатов;

— Продукция повреждена в результате наруше-

ния условий транспортировки, хранения и

ухода, а также при неправильной эксплуата-

ции (например, машинная мойка под высо-

ким давлением);

— Продукция смонтирована с нарушением

инструкции по монтажу; монтаж осуществлен

лицами, не имеющими соответствующей под-

готовки для проведения строительно-мон-

тажных работ с отделочными материалами из

пластика и не прошедшими инструктаж в

компании «Альта-Профиль»;

— После осуществления монтажа продукции

выявлены недостатки, которые могли быть

обнаружены до начала монтажных работ;

— Продукция повреждена в результате дефор-

маций, образовавшихся вследствие есте-

ственной усадки здания и/или ошибок, допу-

щенных при монтаже;

— Неравномерное выцветание (полосы), изме-

нение цвета продукции в результате монтажа

на неодинаковые или не отвечающие требо-

ваниям конструкции.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

Га ран тий ные обя за тель ст ва
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Инструкция по транспортировке, хранению
и уходу за продукцией «Альта-Профиль»

Транспортировка продукции 

— Транспортировать продукцию необходимо в

крытых транспортных средствах всех видов в

соответствии с Правилами перевозки грузов,

действующими на конкретном виде транспорта;

— Транспортировать продукцию необходимо в

фирменной упаковке производителя. В слу-

чае вынужденной транспортировки продук-

ции без упаковки между панелями (комплек-

тующими) следует проложить защитный

материал с целью предохранения их от меха-

нический повреждений и деформаций;

— Упаковки с продукцией не должны выступать

за габаритную длину кузова транспортного

средства;

— Упаковки должны быть надежно закреплены

и предохранены от перемещения с целью

защиты их от механических повреждений и

деформаций;

— При погрузке продукции необходимо в ниж-

них рядах укладывать упаковки с панелями, а

упаковки с комплектующими необходимо

размещать сверху;

— При транспортировке продукции температура

в крытом кузове не должна превышать +50°С

и опускаться ниже -35°С;

— При осуществлении погрузочно-разгрузоч-

ных работ и производственных операций не

допускается бросать и деформировать упа-

ковку во избежание повреждения изделий;

— При перевозке продукции не транспортом

производителя при наступлении гарантийно-

го случая потребитель обязан предоставить

договор с организацией-перевозчиком;

— При перевозке продукции транспортом

потребителя за сохранность и качество про-

дукции ответственность несет потребитель.

Хранение продукции 

— Хранить только в фирменной упаковке про-

изводителя;

— Хранить только в условиях, препятствующих

попаданию влаги и солнечных лучей;

— Упакованные профили следует хранить в

крытых складских помещениях, оборудован-

ных вентиляцией, вне зоны действия отопи-

тельных приборов и прямых солнечных

лучей, при температуре от -35 °C до +50°C и

относительной влажности воздуха 50-60%.

— При длительном хранении необходимо

использовать паллеты или стеллажи, при

этом высота складирования упаковок не

должна превышать 1 м.

— Рекомендуется в летнее время не хранить

продукцию на открытых площадках. При дли-

тельном хранении профилей необходимо

вскрывать упаковку.

Уход за продукцией 

— Не рекомендуется осуществлять монтаж про-

дукции при температуре ниже -5°С;

— Распаковку продукции следует производить

при температуре не ниже -15°С, предвари-

тельно выдержанной при такой температуре

не менее 12 часов;

— Смонтированные изделия необходимо 1 раз в

год промывать водой с помощью обычного

садового шланга. Дополнительно можно

использовать мягкую тряпку или мягкую

щетку на длинной ручке;

— Для удаления загрязнений, несмываемых

водой, можно воспользоваться раствором,

состоящим из 1/3 стакана стирального

порошка, 2/3 стакана бытового очистителя и

4 литра воды;
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— Не оставляйте чистящие средства на поверх-

ности продукции при мытье дома более, чем

на несколько минут. Необходимо тщательно

смыть их водой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использо-

вать моющие средства, содержащие актив-
ные окислители (белизна), а также хлор-
содержащие растворители, а также исполь-

зовать щетки с жесткой щетиной, которые

могут повредить поверхность продукции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В случае обнаружения брака или ненадлежаще-

го качества продукции, Вы можете предъявить

свои претензии в письменном виде в течение 30

дней после обнаружения дефекта. 

В претензии необходимо указать следующие

данные: описание заявляемого дефекта и дату

его обнаружения; дату начала монтажа, фото -

графии продукции с дефектом, счет-фактуру

на приобретенную продукцию, отрывной талон

и акт сдачи-приемки выполненных работ по

монтажу.

Претензии присылайте по адресу: 117216,

г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, ГК «Альта-

Профиль», либо по факсу (495) 713-87-77, либо

на электронную почту: info@alta-profil.ru. 

Компания «Альта-Профиль» оповестит Вас, если

потребуется какая-либо дополнительная инфор-

мация и физические доказательства по Вашей

претензии.

!

Более подробную информацию о транспортировке, хранении, уходе и монтаже продукции

«Альта-Профиль» Вы можете увидеть на нашем сайте www.alta-profil.ru.
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Для заметок
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Адрес 1:

г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1

На общественном транспорте:

Проезд до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», 
далее автобусами №№ 108, 94 до остановки «Микрорайон
7В «Северного Бутово», проходная завода — салатовое
здание с электронными часами.

Телефоны с проходной: 96-68.

Адрес 2:

Московская область, Чеховский р-н, 
пос. Крюково, ул. Заводская д. 1

тел./факс: 

8 (495) 713-87-33 8 (495) 713-87-55

8 (495) 713-87-44 8 (495) 713-87-77

8 (800) 555-777-3 
(звонок бесплатный)

www.alta-profil.ru; e-mail: mail@alta-profil.ru

Схема
проезда 1

Схема
проезда 2
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г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1

тел. 8 (495) 713-87-33, (495) 713-87-55, 
(495) 713-87-44, (495) 713-87-77, 

e-mail: mail@alta-profil.ru

Дилер:

www.alta-profil.ru

8 (800) 555-777-3
(звонок бесплатный)

ДОСТУПНО НА:

ДОСТУПНО В:
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